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本營養液導電度計專為⽔耕與農業應⽤設

計。能夠精確量測⽔溶液中之電導度（EC

，單位：mS/cm）及總溶解固體（TDS，

單位：ppm），以反映養分濃度。

量測範圍擴展⾄：

電導度（EC）：6.0 mS/cm

總溶解固體（TDS）： 

• 3000 ppm（採 500 ppm 換算比例）　　

• 4200 ppm（採 700 ppm 換算比例）

採⽤⽯墨電極設計並具備⾃動溫度補償

功能（ATC），配合 IP67 防⽔等級，可

在攪拌與量測過程中同時操作，確保量

測穩定與⽅便性。

特⾊

●精準的EC⽯墨電極

●24個明亮的LED指⽰燈

●EC、CF、ppm多刻度顯⽰

●⾃動溫度補償

●IP67防⽔設計

●無按鍵，⾃動開啟/關閉

●無需校準

●使⽤AA電池即可輕鬆操作

提供的⼯具

本包裝包含：

儀表 x 1

AA 電池 x 3

⼿帶 x 1

操作⼿冊

包裝盒

電池安裝

電池安裝說明：

1、依照電池蓋上的「Open」⽅向標⽰

旋開電池蓋。

2、將新電池的正極（+）端朝下裝入儀

表內。

3、重新鎖緊電池蓋，並確保電池蓋與 O 

形環密合，以維持 IP67 防⽔等級。　 

當電池安裝正確後，指⽰燈（LED）會短

暫亮起⼀次以⽰正常啟動。
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3. 更換新電池時，請檢查電池是否有

腐蝕。

電池⻑時間存放在設備內可能會腐蝕。

請檢查電池和觸點是否有腐蝕。

如果發現任何腐蝕跡象，請在安裝新電

池前清潔觸點。
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儀表由 3 顆 AA 電池供電。

以下情況需檢查電池：

1. ⾸次使⽤

2. 儀表未開機

注意事項：

1、請使⽤鹼性電池。請勿使⽤充電電池。

　  請勿混⽤不同品牌的電池。　 

      請勿將新舊電池混⽤。　 

      請勿顛倒電池正負極⽅向安裝。

2、若儀器超過⼀個⽉未使⽤，請取出電

      池，以防電池漏液造成損壞。

操作

將探頭放入營養液中並攪拌。

正⾯的 LED 燈指⽰當前測量狀態。

LED 燈會閃爍幾秒鐘，然後穩定下來，

以進⾏當前測量。

刻度

探頭蓋

測量指⽰燈 電池帽蓋

O型環
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保固

本儀表保證在⼀年內無任何材料和⼯藝缺

陷。此保固涵蓋正常操作，不涵蓋誤⽤、

濫⽤、改裝、疏忽或不當維護。

保固維修需提供購買憑證。因任何原因退

貨前，必須獲得供應商授權。退回儀表時

，應使⽤完好的包裝，以防損壞。

規格表

清潔與維護

我們建議每兩週清潔⼀次探頭。清潔

時間可能會有所不同，具體取決於使

⽤頻率。

1. 準備清潔液：

量取 40 毫升新鮮檸檬汁（約 5% 檸

檬酸）。倒入容器中，加入蒸餾⽔或

去離⼦⽔，直到總體積達到 100 毫升。

輕輕攪拌均勻。

2. 浸泡探頭：

取下探頭蓋，將儀表的電極浸

入溶液中 10-15 分鐘，以溶

解礦物質沉積物。（例如鈣

、鎂）。

如有需要，請⽤柔軟的無絨布

或海綿輕輕擦拭電極，避免使⽤研磨

材料，以免刮傷。

3. 沖洗並乾燥

⽤蒸餾⽔或去離⼦⽔徹底沖洗電極，

如果 LED 燈持續在兩個值之間跳動且不

穩定，則測量值介於這兩個值之間。（例

如，如果在 8 和 10 之間跳動，則測量值

等於 9）

要進⾏另⼀次測量，請將儀表從測試溶液

中取出，然後放進下⼀個待測液中。

注意：

對於非常冷或非常熱的溶液，探頭⼤約需

要 1-2 分鐘才能達到溶液溫度。

為了縮短達到溶液溫度所需的時間，請將

探頭放置在溶液劇烈流動的地⽅，或⽤探

頭攪拌溶液。

故障排除

讀數前儀表已關閉。從溶液中取出 3-5 

秒。再次浸入溶液中並讀數。

將儀表浸入測試溶液時不亮。

1. 確保溶液的 EC 濃度在測量範圍內。

2. 清潔探頭。

3. 如果上述⽅法無效，請更換電池。

儀表讀數較低。

依照清潔和維護章節清潔探頭尖端。

探頭蓋
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電導範圍(EC)

⾃動溫度補償

儲存環境溫度

儲存環境濕度

尺⼨

重量
標準包裝

0.2~6.0 mS/cm
     2~60 CF

o0~60 C

濕度< 90%

230g

儀表、腕帶、電池、說明書、包裝盒

LED 

感測器壽命 5 年以上（保存良好狀態下）

453mm (⻑) * 29.9mm (直徑)

17.83” (⻑ )*1.18”(直徑)

防⽔等級   IP67防⽔等級，可漂浮設計

操作溫度 o0~50 C

解析度
        0.1 mS/cm (0.2 ⾄ 4.0 mS/cm)
        0.25 mS/cm (4.0 ⾄ 6.0 mS/cm)
1 CF (2 ⾄ 40 CF), 2.5 CF (40 ⾄ 60 CF)

精度 讀數的±4% ±1位解析度

TDS 範圍
140~4200ppm (採700 ppm 換算比例)

100~3000ppm (採500ppm 換算比例)

精度 讀數的±4% ±1位解析度

700ppm換算比例: 70 ppm (140 ⾄ 2800 ppm), 
                   175 ppm (2800 ⾄ 4200 ppm)
500ppm換算比例: 50 ppm (100 ⾄ 2000 ppm), 
                   125 ppm (2000 ⾄ 3000 ppm)

校正 出廠校準完成

⽯墨電極，採ABS+PC材質機⾝

o o補償範圍0.0~50.0 C (32~122 F)

材質

24顆藍⾊ LED燈

電池類型 1.5AA 鹼性電池3顆

電池壽命 約3年（每天測量10次狀態下）

解析度

以去除檸檬汁殘留物。⽤不起⽑的布

或紙⼱擦乾。下次使⽤前，請重新蓋

上探頭蓋。
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